UBERSICHT 


* Eurocom 1 

* Eurocom 2 

* Grafik 1 

* Graf i k-Zusatz 

* VIC 1 

* VIC 2 

* ASCII- Tastatur 

* RAM-Karte 

* Phi 1 1 ips-Cassettenrecorder 

* Bauelemente 


LIEFERBEDINGUNGEN 
Mindestbestellwert 50 DM 

Alle Preise verstehen sich zuzuglich der gesetzlichen MWSt 
Es gelten die allgemeinen Lief erbedingungen der 
elektotechnischen Industrie 

Alle Preise haben Gultigkeit ab 1.2.1980 
Alle friiheren Preise verlieren ihre Gultigkeit 

Die Garantiezeit fur alle ELTEC-Produkte betragt 1/2 Jahr. 
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Diese OEM-Platine "Eurocom 2" von E L T E C ist ein Ein- 
platinen Computer auf Doppel-Europakarte, mit dem die 
Lei stungsf ahigkeit des 8-Bit-Mikroprozessorkonzepts zu- 
sammen mit hochauf 1 osender Grafik ausgenutzt werden kann. 
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EUROCOM ~ II 

* MC6809 CPU 

* 48K Byte RAM 

* 4 Steckpiatze f. EPROM's Typ 2708/16 u. 2532 

* Vol 1-Graf if-Videokontrol ler nit einer Auflosung Von 

* 256 X 512 Bildpunkten fiir Text und Grafik 

* 40 programmi erbare Ein/Ausgangs-Leitungen 

* serielle Schnittstel le V24 (RS232C), 50-19000 Baud 

* FSK-Modem nach Kansas-C i ty-Standart nit 300 Baud 
Obertragungsgeschwindigkeit fiir Aud i o-Kassettenrecorder 

* 4K Mon i torprogramin mit Graf ikunterstutzung 

* Anschluss fiir eine ASCI I-Tastatur , parallel 

* Voile Debug-Mdgl ichkeiten (Breakp., Single-Step etc.) 

* Alle Adressen voll dekodiert 

* Doppe 1 -Europa-Kartenf ormat 

* Ausfiihrliche Dokumentat i on mit Programmier-Handb. 
fiir 6809, Monitorlisting, Datenblatter etc. 

* BAS-Ausgang Oder Video- und Synchrons i gna 1 getrennt 

* Zusammengebaut und getestet 
**** Preis: DM 1480,- zuzugl. MWSt 

V J 
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EUROCOM - II 


Der Eurocom 2 ist ein sehr 1 e i stungsf ah i ger , ausbaubarer 
Single-Board-Computer. Mit der neuen CPU 6809 von Motorola 
ist ein neues Niveau von 8 B i t-Prozes soren erreicht. 

Die interne 16 B i t-Struktur , 1 e i stungsf ah i ge Befehle (MUL) 
sowie die umf angre i chen Adressierungsarten erlauben ein 
sehr effektives programm i eren (59 Mnemonics, 1464 Instruct.) 

Mit dem 4K Byte Mon i torprogramm (im Preis enthalten!) kann 
ein Programm sehr leicht getestet werden. Es enthalt alle 
wichtigen Hilfen wie: -Breakpoints setzen/ 1 oschen 

-Si ng 1 e-Step 

-Andern von Register- und Spe i cherze 1 1 en 
-Laden/abspeichern auf Aud i o-Kassetten 

- etc . 

Weiterhin enthalt das Mon i torprogramm einen Character- 
Generator fiir 128 Zeichen (ASCII gross und klein Buchstaben 
Sonde rzeichen und griechische Buchstaben) und grafikunter- 
stiitzende-Rout i nen wie; 

-Punkte nach Koord i natenangaben zeichnen 
-Vektoren zeichnen 

- Rechtecke zeichnen 

- Joy-Stick treiber 

- norma 1 er/ i n vert i erter/ komp 1 . Mode 
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Frodukt, 

INFORMATICm 



Beispiele fur die grafischen Darstel lungsmogl ichkeiten des Euroccm 2 




1 -- — -- 




K 


• I i ■- 1 


230 UpM 


44 ‘-C 


-'C 


denn Grafik sagt mehr als 100C Worte 
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EUROCOM ~ II 


Wie man fieht, 1st das Mon i torprogramm ein sehr nutzliches 
Werkzeug bei der Programmentwicklung , aber auch eine 
Quelle von hilfreicnen Unterprogrammen . 

Der grdsste Vorteil des Eurocom 2 1st die Graf Ikmogl 1 chkeit 
(256 X 512 Bildpunkte). Da der Bi Idwiederhol speicher ein 
Teil des 48K RAM Bereiches ist, kann er beliebig in diesem 
verschoben werden. Jedes einzelne Bit innerhalb des Bild- 
wiederhol speichers kann gesetzt werden, was einem Punkt 
auf dem Bildschirm entspricht, insgesamt 131072 Punkte. 

Beim setzen eines Bildpunktes und beim Refresh der dynamischen 
RAM's geht keine Rechenzeit verloren. So kann ein Punkt 
innerhalb von 3-4us gesetzt Oder gelbscht werden. Ein 
weiterer Vorteil des V i deokontro 1 1 ers ist das weiche 
Scrolling, bei dem nicht vollstandige Textzeilen, sondern 
Bi Idrasterzei len gerollt werden, was ergonomisch gilnstiger 
ist. 

Fur die Kommun i k at i on mit anderen Rechnern Oder zum Anschluss 
eines Druckers ist eine Normschnittstel le RS232C (V24) 
vorhanden. Damit kbnnen Zeichen seriell mit 50-19000 
Baud ubertragen werden. Die kontro 1 1 e i tungen 'Clear to 
send' und 'Request to send' zum Anschluss eines Modems 
Sind selbstverstandl ich auch vorhanden. 
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EUROCOM ~ II 


liber ein Kassetteninterface (mit DIN Buchse) kbnnen 
Programme geladen oder abgespe i chert werden auf handels- 
ublichen Kassetten-Recordern . Dabei wird der Kansas-City 
Standard mit 300 Baud verwendet, urn eine gewisse Kompa- 
tibilitat zu anderen Benutzern zu haben (z.B. beim An- 
kauf von Software ) . 

Eine ASC 1 1 -Tastatur kann direkt, parallel, angesch 1 ossen 
werden. Sie wird vom Mon i torprogramm unterstiitzt . 

Der Anschluss des Monitors erfolgt entweder uber ein 
Composite-Videosignal (1,5 Vss an 75 Ohm) oder ein 
Signal bei dem Video- und Synchronsignal getrennt sind. 

Weitere Anschlussmogl ichkeiten bestehen uber zwei Bus- 
stecker auf die alle wichtigen Signale gepuffert gefiihrt 
Sind. Uber eine SOpolige Quetschverbi ndung sind die 
40 Ei n/Ausgangs lei tungen anschl iessbar. 

Die Anwendungsmdgl ichkeiten des Eurocom 2 reichen vom 
hochintel 1 igenten Graf ikterminal bis zum Mehr-Seiten- 
Textverarbeitungssystem mit Scrolling iiber 16 Seiten, 
vom Einsatz in komplexen Messystemen und Prozesssteuer- 
anlagen bis hin zum lei stungsfahigen Stand-alone Computer 
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EUROCOM ~ II 


Tab. 1 ADRESS BELEGUNG 
$0000 

$4000 

$8000 

$C000 


EIJROCOM-2 


RAM-Bereich 


ROM-Bereich, Peripherie 


RAM 

1 

RAM 

2 

RAM 

3 



Tab . 2 


Peripherieadressen EUROCOM-2 
PIA 1 $FCF0 

Videokontroller , Seite $FCF6 

Videokontroller , Zeile $FCF7 

ACIA $FCF4 

PIA 2 $FCF8 


$FCF3 


. $FCF5 
. $FCFB 


Diese Adressen liegen itn ROM-Bereich. Das Monitorprogramm 
wird beim Ansprechen von Peripherieadressen ausgeblendet . 


Tab. 3 Schnittstellen 

* V-24-Schnittstelle in it Kontrollleitungen CTS und RTS; 

Baudrate von 50 bis 19200 einstellbar 

* FSK-Modern mit 300 Baud Ubertragungsrate ; Kodierung nach 

K an sas -C i ty -S t anda r d (log. 0 = 1 200 Hz; log. 1 = 2400 Hz) 

* AnschluB fur ASC 1 1 -Tastatur (16-pol. DIL-Anschlui3 ) 

* Monitor-Ausgang: Composite-Video-Signal mit 1,5 V an 

75 Ohm; 

Sy nchron-Signale stehen auch getrennt zur Verfugung 


Tab. 4 Stromversorgung 


+ 5V 

ty p . 

1,5 

A 

- 5V 

typ . 

200 

mA 

+ 12 V 

typ . 

700 

mA 

- 12 V 

typ . 

100 

m A 


V J 
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EUROCOM ~ II 


ERWEITERUNGEN 

Floppy-Di sk-Kontrol ler mit lEC-Bus-schnittstel le 
Floppy-Di sk-Kontol ler fiir 5" Oder 8" Laufwerke mit 
lEC-Bus Kontroller auf einer Doppel-Europakarte. 

Die beiden wichtigsten Interfaces eines Computers ver- 
eint; zum einen der Zugriff zum Massenspeicher , zum 
anderen die Verbindung zu peripheren Datenerfassungs- 
geraten. An den Kontoller konnen max. 4 Laufwerke 
( 5" Oder 8") angesch 1 ossen werden. Preis 980,- 

GDOS-Disk-Operating- System 

Dieses Disk-Operating-System bietet alle Mogl ichkeiten 
eine Floppy sinnvoll benutzen zu konnen. 

Backup, Copy, Format, Merge, Editor, Repair, Pack etc. 
Inclusive 1K BootEPROM Preis 150,- 

Wordprozess i ng 

Damit Ihre Briefe schoner werden (recbts- linksbiindig 


uberschriften etc.) 

Preis 

40,- 

Assembler 

Preis 

120,- 

Basic 

Preis 

150,- 


Alle Preise zuziiglich Mehrwertsteuer 

V J 
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Phi lips-Digital-Kassetten recorder 

Digital-Kassettenrecorder mit 6000 Baud Auf zei chnungs- 
rate und etwa 80K Byte Speicherplatz . Mit 1K EPROM 
in dem die Software fur das Laden und Abspeichern 


enthalten ist. 

Prei s 

490,- 

Ohne Software, sonst wie oben 

Preis 

398,- 

FI oppydi sk-Laufwerke 5", Single-Side 

Prei s 

750,- 

Floppydi sk-Laufwerke 8", Single-Side 

Preis 

1050,- 

Monitor 12" geeignet fiir Eurocom 2 

ohne Netzteil 

Preis 

540,- 

mit Netzteil 

Preis 

610,- 

ASCII-Tastatur 

Preis 

228,- 

Netzteil f. Eurocom 2 5V/3A 12V/1A 
incl. Trafo -5V/,5A -12V/, 5A 

Preis 

170,- 

Joystick zum Anschluss an Pia 

Preis 

198,- 


Alle Preise zuziigl. MWSt 


Digital-Kassettenrecorder und Floppykarte sind ab 
2. Quartal 80 lieferbar. 
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Verbindungskabel zwischen Eurocom 2 und 
2 Philips Mini Digital Cassetten Recorder 

Preis 

55,- 

Verbindungskabel zwischen Eurocom 2 V24 
Stecker und 'D' Geratebuchse 

Preis 

38,- 

Single Board Computer 802S 

Preis 

890,- 

Aufpreis fur Eurocom 2 mit 2K EPROMs 

Preis 

98,- 

Aufpreis fiir Eurocom 2 mit 4K EPROM 

Preis 

240,- 

ASCII Monitorprogramm fur Eurocom 1 mit VIC 1 
und Tastatur 

Preis 

66,- 

Netzteil fiir Eurocom 1 (Federleiste nicht vergessen) 
+12V/0,5A +5V/1,2A -5V/0,5A -12V/0.5A 

Preis 

89,- 

Grafik-ROM auf Mini Cassette, wenn der Mini DCR 
benutzt wird entfallt das Grafik-ROM, relocativ 
und prombar 

Preis 

35,- 


Alle Preise verstehen sich zuziiglich MWSt. 


V J 
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Ihr schneller und billiger 
MASSENSPEICHER 
Der Philips Mini Digital Cassetten Recorder 


J 


Datenkapazitat pro Band: 


128K Byte unformat iert 
max. 80K Byte format iert 
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Produkt, 

inVFPRMATICm 


0=¥iE 



Der Philips Mini Digital Cassetten Recorder ( Mini DCR) ist der geeignete 
Massenspeicher filr einen mittleren Datenanfall. In 90 Sekunden konnen Sie 
64K Byte unformatiert Oder maximal 40K Byte formatiert abspeichern Oder 
laden. Sie konnen vorwarts und riickwarts vom Band lesen, was das Suchen 
von Files sehr erleichtert. Sie konnen unsere fertigen Software Module 
benutzen. 

Wenn Ihnen Mini-Floppy mit Contoller und Netzteil zu teuer sind, iiberlegen 
Sie ob Sie sich nicht die PhilipSi Mini DCR kaufen sollten. Derselbe 
Speicherplatz, kein Contoller, kleineres Netzteil (bzw. Ihr altes, denn 
Sie brauchen nur 12V 400/120mA ) und kleinerer Preis. 

Wir bieten Ihnen den Cassetten Recorder in zwei verschieden Versionen an. 

1. -Philips Mini Digital Cassetten Recorder mit einem CMOS zu TTL Inter- 
face zum Anschluss an PIA's Oder PIO's und zum aneinander Schalten von 
maximal 4 Drives { Daisy Chain ). Der Anschluss der Drives erfolgt durch 
eine 26 polige Stiftleiste. Das Interface wurde so angebracht, dass sich 
die ausseren Abmasse nicht verandern. Wenn ein Drive angewShlt wird, 

so leuchtet eine LED auf. 

2. Wie bei 1., jedoch mit einem IK Byte EPROM in dem die Software zur 
Bedienung der Cassette abgespeichert ist. Das EPROM wird auf dem 4. 

Platz des Eurocom 2 eingesteckt. Es ist damit mdglich Files mit Namen 
auf zu zeichnen, zu suchen und zu lesen. 

Zubehor: Verbindungskabel Eurocom 2 mit 2 Philips Mini DCR Drives. 
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ERWEITERUNGEN 


Analog-Digital wandlerkarte 

Die AD- Wandlerkarte wandelt ein analoges Signal 
innerhalb von 25 us in ein 12 Bit breites digitales 
Signal. Das Analog-Signal kann uni- Oder bipolar 
sein, zwischen +/- 1CV Oder +/- 5V. Uber einen 
E i ngangsmu 1 t i p 1 exer kbnnen bis zu 16 analoge 
Eingange angesch 1 ossen werden. 

Die Adresse der Karte kann im Adressraum frei gewahlt 
werden, sie belegt 2 Adressplatze. 

Preis 1178,- DM 


Serielle Schn i ttste 1 le 

Diese Schn ittstel le dient zum Anschluss weiterer 
Terminals, Drucker Oder Modems. Sie liefert ein 
serielles Ausgangssignal entweder iiber einen 
RS 232c Oder 20mA ( Optpkoppler ) Treiber. 

Die Ubertragungsgeschwindigkeit kann mit einem 
1 aus 16 Drehschalter gewahlt werden. Es stehen alle 
standartmassigen Baudraten zwischen 50 und 19200 
zur Verfugung. 

Die Adresse der Karte kann im Adressraum frei gewahlt 
werden, sie belegt 2 Adressplatze. 

PrQis 538 ,- dM 
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* Uideo-Interf ace zur Generierung hochauf losender Grafik 

auf einem TV/-Mcnitcr ( Europa-Norm) 

* 65 536 Bildpunkte in einer quadratischen Matrix vcn 

256 X 256 Punkten 

* Direkter AnschluB an alle gangigen Mikrcprczesscrsysteme 

Oder den Prczesscr-Bus ; Implementierung uie ein 
4x8 Bit-statisches-RAM (urite only) 

* y/ier interne Register fur die Punk tkoordinaten (x-,y-Rich- 

tung, Befehlsregister fur Cursor und Helligkeit/Farbe 
und Ldschregister 

* Jeder Bildpunkt einzeln setzbar 

* Mit Zusatzkarte: Graustuten- und/cder Farbdarstellung 

(RGB-Monitcr direkt anschlieBbar ) 

* Hohe Uerarbeitungsgeschuindigkeit: Max. 1,5 us Zyklus- 

zeit zum Setzen eines Bildpunktes 

* Eingange veil gepuffert 

* Kartenf ormat : Einf ach-Europa-Karte 

* Totalverlustleistung typisch 5 Watt; Standardstremversergung 

PREIS: 698,- zzgl . MWSt. 
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ilWPRMATIOIV 


Das Graf ik-In terf acG GRAFIK-1 dient dazu, hochauf losende 
Grafik per Camputar auf einam TU-Monitor zu arzaugan. 

64 k Bildpunkta kcinnan in ainar quadrat ischan Matrix van 
256 X 256 Punktan ainzeln gasatzt uardan. In dar Grund- 
varsinn kann jadar Bildpunkt ainzaln uahluaisa hall ndar 
dunkal gauahlt uardan. Mit dar Zusatzkarta kcinnan Bildar 
mit bis zu 16 Graustufan ( D/A-Uandlar im Intarfaca inta- 
griart) ndar mit Farbuartan ganariart uardan. 

Eina intarna Cursors tauarung gastattat dia BEuagung das 
nachstan zu satzandan Bildpunktes in naun Richtungan und 
untarstutzt damit dia Programmiarung uirkungsvoll . 

Das GRAFIK-1-IntarfacG uird disrakt an dan Datan-, Adrass- 
und Kontrollhus das Prozassors angaschal ta t . Dia V/arbindung 
arfolgt ubar aina 64-poliga-UG-Laista. Das Intarfaca balagt 
viar Adrassan im Adrassraum das Computars. 



Abb. 1: Prinzipieller Aufbau 

1 Zentrale Steuerung 

2 Video-Mischer 

3 Bausteinauswahl 

4 Registerauswahl 

5 Zwischenspeicher 


6 Adressmultiplexer fur 

Bildspeicher 

7 Bildpunktmultiplexer 

( 4- f ach ) 

8 Bildspeicher (64 kbit) 
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Adressierung der und Zugriff auf die einzelnen Bildpunkte 
uird intern uber v/ier Register gesteuert. Unter der Adresse 
(GRA -f □; Basisadresse ) ist das Register fur die x-hnordi- 
naten, unter der Adresse (GRA + 1) fur die y^^nordinaten 
anzusprechen . Mit der Adresse (GRA + 2) uird das Befehls- 
register adressiert, das die Cursors teuerung und die Punkt- 
helligkei tss teuerung/Farbs teuerung ubernimmt. Uird das Re- 
gister (GRA + 3) angesprochen , konnen alle Bildpunkte gleich- 
zeitig auf einen bestimmten Helligkei ts/Farbuer t gesetzt 
uerden ("Loschregister"). 

Ausgangssei t ig liefert das GRAFIK- 1-In ter face ein Composit- 
Uideo-Signal , das ein Wideo-Signal \/on 1,5 W ( Sp i t z e-Sp i t z e ) 
an 75 Ghm liefert. Damit konnen S tandard-BAS-Moni tore direkt 
betrieben uerden. Fur Monitore mit getrennten Eingangen 
fur Zeilen- und Bild-Synchronisation stehen die Synchroni- 
sationssignale aber auch getrennt zur V/erfugung. Ein D/A- 
Uandler zur Grauuert-Erzeugung ist integriert. Fur Farbdar- 
stellung stehen auch die digitalen Uideo-( Bild)-Inf ormationen 
zur Einspeisung in RGB-Monitore zur l/erfugung. 



Kontrollwort 

fii r 

Be f ehlsregister 

(Register 3 ) 



D 7 

D 6 

D 5 

D4 D3 D2 D1 DO 



1 

1 



II 

1 

1 



Corsorbefehlswort Helligkeitsbefehlswort 

Cursorbefehle : 







D 7 

D 6 

D 5 

D 4 

Cursorbewegung 

Darstellung des aktuell 

0 

0 

0 

0 

0 

( b 1 eib t ) • 

1 adressierten Bildpunktes 

1 

0 

0 

0 

1 


und seiner benachbarten 

2 

0 

0 

1 

0 


1 Punkte 

zur Vedeutlich- 

3 

0 

0 

1 

1 

\ 

ung der Cursorfunktionen 

4 

0 

1 

0 

0 

■ 



5 

0 

1 

0 

1 




6 

7 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

/ 


(: 

/■ ■ ■ ".A 

8 

1 

0 

0 

0 

• 



9 

1 

0 

0 

1 

— 



A 

1 

0 

1 

0 

t 



B 

1 

0 

1 

1 


Die Cursorbefehle sind 

C 

1 

1 

0 

0 

• 

sind identisch mit 

D 

1 

1 

0 

1 


denen 

des Graphik-Dis- 

E 

1 

1 

1 

0 

t 

plays 

MTX 256 ** 2 

F 

1 

1 

1 

1 

V 

von Matrox 


V ^ 
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ZUSATZKARTE zu GRAFIK-1 


Die Zusatzkarte zum GRAFIK- 1-Interface ermcglicht farbige 
Darstellung (cder Darstellung in Graustufen) von hochauf- 
losender Grafik. 

Mit der Zusatzkarte uird der Bildujiederhclspeicher des 
GRAFIK-1-Interfaces auf vier Bit Tiefe pro Bildpunkt er- 
ueitert. Die Zusatzkarte enthalt nur die -speziell organi- 
sierten- drei zusatzlichen Bilduiederholspeicherebenen. 
die gesamte Logik zum Betrieb dieser Karte ist auf dem 
GRAFIK- 1-Interface integriert. Ebenfalls integriert ist 
ein D/A-lilandler zur Erzeugung uon Graustufen. Zur Farb- 
darstellung uerden die digitalen Bildinf ormationen nach 
den Bildpunktmultiplexern abgegriffen und den Eingangen 
eines RGB-Monitors zugefuhrt. 

Auf der Zusatzkarte ist eig Lochrasterf eld v/orgesehen, 
auf dem z.B. eine Mischschaltung zur Erzeugung eines 
FBAS-Signals untergebracht uerden konnte. 


STROMAUFNAHME : + 5 Molt B,3 A typ. 

+ 12 Uolt B,5 A typ. 

- 5 Malt □ , 1 A typ . 

PREIS: 598,- zzgl. MWSt. 
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